Calmette récapitulatif des plans par appartement 
Remarque préliminaire : compte tenu qu’on ne doit pas placer de radiateurs sous les fenêtres, ne pas tenir compte de ces demandes ci-dessous qui ont été formulées avant d’avoir cette réponse.
Note : en comparant les plans de mars et les derniers de juillet, on relève deux erreurs concernant les types de sols. Logement 8 : tout passe de PVC à brut ; logement 5 : le séjour passe de pvc à brut. Ces deux logements étant en PSLA devraient donc être en sols PVC.
Logt 1 Mathilde Alexandre
Electricité
-Dans la chambre 2 il manque un interrupteur pour le va-et-vient. s’il peut être mis sur le mur mitoyen Est près de la prise proche du mur extérieur Nord
-Radiateur de la salle de bain sur le mur à gauche en entrant.
-Radiateur des chambres sous les fenêtres.
Logt 12  Marie Claire Danjou-Quinchez
Déplacer la porte de la chambre 2 (déjà vu avec Elise)
Logt 2 Armelle Ancellin
je maintiens l’option porte-fenêtre pour le séjour
Electricité 
séjour :   
- j'avais souhaité déplacer les prises dans le coin gauche de la salle (coté ouest), sur le même mur ;
- plafonnier : est-il possible de déplacer le plafonnier côté cuisine en le rapprochant un peu de l'espace cuisine ? si ce n'est pas possible, peut on envisager une 2ème réglette pour la cuisine ? 
cuisine : 
- est-il possible d'envisager la plaque de cuisson et la hotte dans le coin , étant donné que je peux décaler l'évier si j'en prends un avec un seul bac ?  j'aurai moins de perte de place...
et existe -t il un éclairage hotte ?
- j'aurai éventuellement souhaité une prise supplémentaire dans le coin...
si le fait de mettre la plaque + hotte dans le coin n'est pas envisageable, j'aimerai décaler l'ensemble de 25 ou 30 cm vers l'entrée et l'éloigner du coin.
Logt 3 Céline Barbey
Aucune modification sur le plan électrique. Tout nous semble cohérent.
Nos demandes :
 - cloison en quinconce entre la chambre 1 et la chambre 2
 - 2 vasques dans la salle de bain
Logt 4 Paul Cazin
voir plan et remarques en annexe 
fichier « Log-4 Paul Cazin.pdf »
Logt 5 Eric Janine Le Masson
voir plan et remarques en annexe fichier «Log-5-Le Masson.pdf » 
Logt 8 Sara Van Beers 
Sol: PVC imitation bois par exemple: TX Standing chêne éternel beige no 2507 200 et salle de bain: TX Standing Lune Vanille 25076 301 
Murs salon et cuisine: Un blanc jaune, par exemple Chromatic page 4 Blanc Argentière 0018
Murs couloir, chambres 1 et 2 et Salle de bain: Blanc rosé page 3 Blanc Samouens 0011
Cuisine: evier Innox, 1 bac, Robinet Mitigeur D1193
Salle de bain: Meuble vasque Duo Express, Robinet Okyris
Electricité
Logement 8: Le radiateur sur le mur ouest de la cuisine à mettre plus vers le sud. Tel qu'il est, impossible de mettre quoi que ce soit contre ce mur. 
 
 
Logt 16  Roussel Henri
Sol: PVC imitation bois: TX Standing chêne français neige 2507 027
Murs, salon et cuisine: Un blanc bleu, par exemple Chromatic page 1 Blanc Brunni 0001
Murs salle de bain: bleu 
Cuisine: évier résine, 2 bacs, Robinet Mitigeur D1193
Salle de bain: Meuble vasque Duo Express, Robinet Okyris
Electricité: prise dans angle mort à droite de la porte d'entrée.
Logt 11 Marie Christine Corbeau 
· Déplacement fenêtre et porte-fenêtre façade ouest = OK
→ Volets roulants chambre 1 et 2 = OK
→ Possibilité VR pour la porte-fenêtre ? 
· Plafonnier dans toutes les pièces = OK
· Entrée = OK
→ Ajouter une prise (près de la porte salle d’eau par exemple). Déjà demandé.
· Salle d’eau = OK pour l’emplacement des sanitaires (douche, lavabo, WC)
→ Le mur « en angle » peut-il être « rectiligne » ? 
→ Possibilité d’inverser l’ouverture de la porte (vers le lavabo) ? 
→ Possibilité de mettre le radiateur/sèche-serviette sous la fenêtre et ainsi libérer la place pour un petit meuble ? 
· Chambres : je ne souhaite pas décaler la cloison (comme indiqué dans le petit nuage…) mais mettre un placard-dressing 60 cm de profondeur dans la chambre 2 (demandé et dessiné sur les plans lors du RV avec MP Bernard). La cloison derrière la porte peut-elle être prévue ? 
→ Radiateurs sous les fenêtres (demandé et dessiné idem placard). 
Si c’est impossible en raison de normes quelconques : radiateur chambre 1 déplacé près de la fenêtre, radiateur chambre 2 déplacé de l’autre côté de la fenêtre. 
· Séjour : OK globalement sur l’aménagement. Concernant le plan électrique :
→ Pourquoi un programmateur chauffage ?
→ Pourquoi 3 prises courant et 2 prises PTT au même coin de la pièce ? 
→ Mettre une prise courant à chaque coin : ok pour une à l’angle SO, en déplacer une à droite de la porte-fenêtre, une autre vers le radiateur cuisine. Déplacer une prise PTT à l’autre bout de la pièce (à droite de la porte-fenêtre). Déjà demandé…
→ Déplacer le radiateur devant le mur du ballon thermique (déjà demandé…)
· Cuisine : je renonce au plan cuisine envoyé précédemment, je vais adapter l’aménagement aux plans proposés mais est-il possible de « fermer » la cloison mitoyenne par un mur, 60 cm de profondeur (comme dessiné avec MP Bernard) ?  
→ Possibilité d’ajouter prise murale sous la fenêtre (si possible en hauteur) ? 
→ Placard à droite de la fenêtre (60 cm de profondeur) : la cloison peut-elle être prévue ? 
→ Choix d’évier inox (2 bacs si possible en dimension, sinon 1 bac, égouttoir plutôt à gauche). 
→ Où se trouvent le branchement et l’arrivée d’eau pour le lave-vaisselle ? Possibilité de le mettre sous la fenêtre ? 
Logt 13 Joël Gernez Version 6 28/08/17
Les modifications V6 sont  en caractères rouges
Cuisine : 
- épi de séparation / salle en briques terre crue  distance utile 2,20m du mur Nord,
à partir du mur Ouest : 

1 partie haute L= 40 cm

1 partie basse L= 180cm  H=115 cm  (avec bar = plateau bois largeur 35cm ) 
le total sur le plan fait 230 cm au lieu de 220cm
- entre l’épi et le mur Nord : plan de travail incluant cuisinière plaque cuisson + four centrée sous la fenêtre
si impossibilité de bâtir ce plan de travail pour la réception ne rien installer je le ferai plus tard
- le long du mur Nord à partir de ce plan de travail :

évier (120cm) 2   bacs + 1 égouttoir                         modifié 1 seul bac

frigo

plan de travail jusqu’au rangement jouxtant la cloison WC
- placards aménagés sous ces plans. 
- Contre la cloison / WC : entre le plan de travail et les GTL 1 placard ouvert rangement vêtements extérieur et chaussures profondeur 50cm 
Sol PVC

WC 
- profondeur 1,30 m 
- porte serrure à gauche en tirant depuis l'extérieur 
Sol PVC

SdB douche (voir aussi Chambre)
Si possible réduire la largeur de la SdB pour augmenter la longueur de la cuisine (WC translaté) 
Sol PVC
sur le plan la largeur est de 165cm, ok      longueur 320cm   ok

Chambre : 
- déplacer la cloison chambre de 30cm vers la SdB (autrement dit, réduire la longueur de la SdB le plus possible compte tenu des contraintes )
D’après le dernier plan en ma possession ceci a été réalisé, merci de confirmer
- depuis le mur Est : cloison Ch / Sdb  220 cm placo,
selon le plan actuel la chambre fait 320cm de largeur, est il possible de réduire à 285cm ?
 puis porte d'accès serrure à droite en tirant depuis l'intérieur de la chambre. 
- Lit placé tête contre cette cloison donc tête au nord
- fenêtre déplacer de 30cm vers mur Sud
- mur Sud : rangement fermé profondeur 60cm sur toute la largeur disponible compte tenu du rangement bibliothèque de la salle
le placard de rangement n’est pas figuré sur le plan 
Sol lino

Salle 
- cloison / chambre terre crue  en partant du mur Sud : 

rangement bibliothèque en creux sur la chambre terre crue largeur 120 cm,  profondeur 
40cm utile (sans compter épaisseur cloison)
sur le plan la largeur est 155cm et la profondeur 50cm

1/2 cloison briques terre crue hauteur 115cm longueur 205cm

cloison briques terre crue sur toute la hauteur, longueur 135cm pour laisser un passage de 80cm entre l’extrémité nord et la gaine GTL (ou 90 cm si problème PMR)
- porte entrée extérieure serrure à gauche en poussant depuis l'extérieur
Récapitulatif cloisons terre crue à ma charge : 
- cloison entre salle et cuisine,
- cloison entre salle et chambre y compris bibliothèque
Sol lino
Electricité
Cuisine 
- Interrupteur réglette évier à mettre sur celle ci ou à proximité immédiate et non à la porte entrée
- Pas de hotte
WC SdB ok
Chambre 
- Déplacer le radiateur le mettre sur le mur Est de préf sous la fenêtre
- Déplacer la prise du mur Sud pour la mettre à côté de la prise existante au pied du décrochement de la cloison salle
Salle
- Déplacer le radiateur le mettre entre la porte entrée et la porte fenêtre
Sur les 3 prises au sol de la cloison chambre
- une sous les interrupteurs 
- une à l’angle du décrochement bibliothèque
- une à déplacer près de la prise existante dans l’angle Sud-Ouest
Logement  14 Claude Jeanneau 
Baie vitrée du séjour : est –il possible de la positionner de façon à ce que le vantail fixe se trouve face au poteau de la coursive ? 
Agencement des pièces:
Inverser la place des toilettes et de la douche dans la Sdb. 
Si possible déplacer un peu la cloison de  l'entrée (dans le prolongement de la cuisine vers la porte d’entrée) vers l’Est pour augmenter la superficie du séjour. 
Après réflexion ( j'avoue vraiment que j'aurai aimé avoir le conseil des architectes à ce sujet ) je préfère que la douche reste à sa place initiale et que les toilettes restent face à la porte.
Electricité :
Le bloc GTL ne doit pas empêcher l'installation de mes patères (longueur 1,50m) sur la cloison de l'entrée. Le mettre ailleurs (peut être à proximité de la porte d'entrée mais pas trop visible. 
Les prises TV (et autres faisant partie du même bloc)  du séjour sont  à installer à l'opposé de la situation actuelle, c'est à dire de l'autre côté de la cloison de l'entrée, à proximité de la bibliothèque dessinée à cet endroit. 
Un plafonnier au dessus du plan de travail du coin cuisine et l'autre au dessus du coin repas ( à peu près au milieu de la pièce). 
Des prises commandées côté séjour (près de la baie vitrée). 
Dans les chambres : un plafonnier et au moins une prise commandée. 
Concernant l’emplacement des radiateurs : 
Dans la chambre 1 (au nord) positionner le radiateur sur le mur EST à 30 cm du mur extérieur Nord
Dans la chambre 2 (au sud) positionner le radiateur sur le mur EST à 40 cm du mur extérieur Sud
Dans la salle de bain : entre la douche et le lavabo ( voir retour sur proposition en fin de message). 
Dans la cuisine déplacer le radiateur de 1m vers le séjour pour laisser la place au mobilier de cuisine aménagée. 
Concernant l’électricité : ajouter une prise de courant dans l’entrée à droite pour éclairer le placard d’entrée. 
Logt 15  Pitrou   Claude   Jean-René
Electricité :
Merci de mettre les radiateurs sous les fenêtres dans toutes les pièces.
Dans le séjour, déplacer le radiateur de l'autre côté de la porte-fenêtre.
Ch 1 : 
Ok, toutefois, si on veut des appliques de chaque côté de la tête de lit, il faudrait peut être le prévoir maintenant ?
Ch 2 : 
· Nous voudrions si possible un va-et-vient dans cette chambre.
· Déplacer la prise qui se trouve à gauche de la porte au plus près du placard.
Ch 3 :
· Placer la 3ème prise au plus près de l'ouverture du placard comme dans la ch 2.
· Remettre la porte comme elle était initialement (je ne crois pas que nous ayons demandé ce changement) c'est à dire en face de la porte des toilettes et donc repositionner les prises comme sur le plan initial c'est à dire sur le mur côté couloir.
Couloir :
· Mettre l'interrupteur va-et-vient à l'entrée du couloir (G ou D peu importe)
· Est il possible d'avoir une 2ème prise à l'autre bout du couloir ?
Salle de bain :
· Positionner le radiateur sèche serviette en limite de sécurité à la sortie de la douche.
· Positionner le lavabo entre douche et baignoire ;
· Si possible un pare douche en verre securit.
· Pas de main courante, mais si obligatoire, la mettre à la baignoire plutôt qu'à la douche.
Séjour 
· Merci de reculer le placard TH/GTL de 30cm (dimension peut être à revoir) permettant de dégager un peu plus la partie « entrée ».
· Enlever le plafonnier côté séjour, si possible prévoir une sortie pour une applique sur le mur à droite de l'entrée (avec va-et-vient ) 
 Cuisine 
· prise LV entre les 2 fenêtres mur Est
· Arrivée d 'eau évier + LV au même endroit
· Prise four 32 A  + prise plaque de cuisson sur le mur mitoyen de l'appartement 13 de Joel Gernez
Pour la hotte, pas de prise en hauteur, nous voudrions une hotte sur plan de travail, donc la prise devra être en bas du mur ( mais nous ne sommes pas tout à fait sûr de ce choix)

Logt  17 Montagne Catherine  
Salle d'eau : 
- "casser" l'angle créé par les WC dans la salle d'eau pour faciliter les déplacements dans cette salle d'eau,
- déplacer légèrement la fenêtre vers le nord, permettant la pose d'un meuble dans l'angle SO et l'ouverture de sa porte sans masquer l'éclairage naturel.
- cuisine : ne pas créer de cloison retour-en-angle (idem demande 21 mars 17).
- séjour : en regardant les planches façades, je m'aperçois que la porte-fenêtre prévue en façade sud n'est plus représentée. Aussi, je renouvèle vivement ma demande d'une porte-fenêtre en façade sud, comme présentée dans les plans datés du 14 décembre 2016 
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Electricité
Salle d’eau 
- placer le radiateur sous la fenêtre pour ne pas perdre d'espace pour le mobilier.
- vasque DuoExpress avec mitigeur.
Chambre : 
- placer le radiateur sous la fenêtre afin de libérer le mur qui recevra un ensemble placard.
- déplacer la prise PTT vers la porte de la chambre,
- déplacer une prise électrique vers le mur "cuisine".
Entrée :
- centrer le plafonnier de façon à qu'il se trouve "entre" les portes WC et salle d'eau,
- déplacer le TH sur la petite portion de cloison à la sortie de la chambre, et supprimer le retournement de la cloison vers la cuisine.
Séjour :
- déplacer une prise PTT, TV et électrique vers le retour / mur ouest.
- déplacer une prise PTT et électrique du mur sud/côté ouest vers le mur sud/côté est.
Voir en complément le plan en annexe fichier « Log-17-Montagne.pdf »
Logements vacants 6-7-9-10 :  
Plans et remarques en annexe fichier « Log-6-7-9-10.pdf »
Locaux communs :  
Plans et remarques en annexe fichier « Locaux communs.pdf »
